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MYC 170   
 

Odpařující se mazivo nové generace pro práci s kovy 
 
 
Bezbarvá tekutina tvořená uhlovodíky posílenými aditivy pro extremní tlak, proti opotřebení  
a olejovými složkami.  
Tato nová generace odpařovacích maziv se vyznačuje  absencí lepivých zbytků a stop po odpaření. 
Nezanáší rozprašovací systémy, neucpává trysky ani válečky. Neobsahuje síru ani chlór. 
  
 
 
Charakteristika 
 
� Barva       lehce žlutá 
� Vzhled       kapalina 
� Hustota při 20°C    NFT 30020  0,81 
� Bod vzplanutí    NFM 07019  116°C 

� Viskozita v mm
2
/s při 40°C    10 mm2.s-1 

� Zbytkové stopy      neznatelný film 
� Koroze na mědi      1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití 
 
Kapalina MYC 170 je připravena k použití a nevyžaduje žádnou přípravu ani kontrolu  
koncentrace. 
Může být aplikována různými způsoby: plstí, válečkem, v lázni, po kapkách, rozprašováním.  
Pro veškeré činnosti jako: řezání, lisování, ohýbání, zakřivování, profilování. 
Pro všechny kovy: hliník, ocel, nerez, měď, mosaz a jeho slitiny. 
 
 
 
 
 
 

Údaje použité v tomto dokumentu jsou pouze informativní a v žádném případě nás nezavazují k zodpovědnosti. 


